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POZNAMKY:

OPEN Source CAD apprication L isre CAD (GPLv2)

NEDILNOU SOUCASTI NAVRHU KONSTRUKCI JE STATICKA CAST PROJEKTU A DALSI PROFESNI CASTI ZTI, EL, VZT, PO
OKNA JSOU UVAZOVANA S IZOLACNIM BEZPECNOSTNIM TROJSKLEM V HLINIKOVEM RAMU, BARVA ANTRACIT

OSAZEN OKEN PROVEDENO SYSTEMEM PREDSAZENE MONTAZE ILLBRUCK TYP 2, PROO7
UNEJSI OMITKA KZS ETICS, FASADNI SYSTEM, OMITKA HLADKA, BARVA SEDA (PRIRODNI BETON)
POVRCHY A NASLAPNE VRSTVY JSOU UVEDENY V TABULCE MISTNOSTI

PO OBVODU MISTNOSTI VLOZEN V PODLAHACH DILATACNI PASEK
PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE VYPRACOVANA VE STUPNI PRO STAVEBNI RIZENI

V OBJEKTU BUDOU OSAZENA SIGNALNI CIDLA AUTONOMNI DETEKCE KOURE

NOSNE OCELOVE PRVKY OPATRIT SDK OBKLADEM NEBQO OMITKOU PRO ZAJISTENI POZ.0DOLNOSTI

JEDNOTKA TEPELNEHO
m CERPADLA
Alpha~InnoTec LW180A

OVA' KONSTRUKCE:
EPS TL.200mm
LIT. ZB KONSTR. TL.200mm

I.F-DESTOVY SvOD
STRECHY NAD 2.NP
VE ILF PROTAZENO

NOVE DRATENE
OPLOCENI V.1,60m

LEGENDA MATERIALU:

NOVE KONSTRUKCE A ZDIVO VE VYKRESE KRESLENO A KOTOVANO VE

VYROBNICH ROZMERECH STAVEBNICH PRVKU

TEPELNA IZOLACE - PR 022

LEGENDA MISTNOSTI

CM. NAZEV MISTNOSTI
S1.01 CHODBA
$1.02 SCHODISTE
$1.03 KOMORA

SPOL. PROSTORY CELKEM
N1.01 PRODEJNA BIKE SHOP
N1.02 CHODBA
N1.03| SATNA
N1.04 UMYVARNA + WC
N1.05 KOLARNA 11,02
N1.06 TECHNICKA MISTNOST 6,36
N1.07 SKLAD 5,75
N1.08 UMYVARNA 2,28
N1.09 WC

PRODEJNA N1 CELKEM

UZITNA PLOCHA 1.NP
UZITNA PLOCHA 2.NP

PLOCHA M2 SKLADBA PODLAHA
3,67 S.01  KERAMICKA DLAZBA
8,28 KERAMICKA DLAZBA
2,40 S.01  KERAMICKA DLAZBA

14,35

135,86 S.01  KERAMICKA DLAZBA
8,42 S.01  KERAMICKA DLAZBA
4,44 S.01 | KERAMICKA DLAZBA
1,96 S.01  KERAMICKA DLAZBA
10,46 S.01 | KERAMICKA DLAZBA
6,33 S.01  KERAMICKA DLAZBA
5,27 S.01  KERAMICKA DLAZBA
2,62 S.01  KERAMICKA DLAZBA
2,12 S.01  KERAMICKA DLAZBA

177,98

192,33 m2 (N1 177,98 m2 +S 14,35 m2)
106,05 m2 (B1 92,87 m2 + S 13,18 m2) + 77,01m2 terasy

UZITNA PLOCHA CELKEM 298,38 m2 + 77,01 m2 terasy

ZASTAVENA PLOCHA 227,26 m2
OBESTAVENY PROSTOR 1 360,72 m3

ZONO — PROLEVANE ZTRACENE BEDNENI, PROBETONOVANE,
YZTUZENE

MINERALNI TEPELNA / AKUSTICKA IZOLACE IZ0LACE
HUTNENY STERKOVY PODSYP

HUTNENY ZASYP VHODNOU ZEMINOU

ROSTLY TEREN
STENY PODHLED
POHLEDOVY BETON 'TELETOBETONOVE KONSTRUKCE ' POHLED. PROVEDEN
POHLEDOW BETON
STUKOVA OMITKA-+MALBA
STUKOVA OMTKA+HHALBA ELETOBETONOVE KONSTRUKCE ' POHLED. PROVEDEN
POHLEDOVY BETON PRICKY JAROVA OMITK, STUK, MALBA
STUKOVA OMTKAHALBA CASTECNE SDK PODHLED $V.2800mm
POHLEDOVY BETON
STUKOVA OMITKA+HALBA OBKLAD 0O STROPU
KERAMICKY OBKLAD PRICKY JAROVA OMITKA, STUK, NALBA
KERANICKY OBKLAD U0 D0 SO0
STUKOVA OMITKA+HALBA ELEZOBETONOVE KONSTRUKCE V POHLED. PROVEDENI
POHLEDOVY BETON PRICKY JAROVA OMITKA, STUK, NALBA
STUKOVA OMTKAHALBA OBUD DO STROPU
KERAMICKY OBKLAD PRKY JAROVA OWITKA, $TUK, MALBA
STUKOVA OMTKA+UALBA ELETOBETONOVE KONSTRUKCE ' POHLED. PROVEDEN
POHLEDOVY BETON PRICKY JAROVA QWITKA, STUK, MALBA
STUKOVA OMITKA+HALBA OBKLAD DO STROPU  SOK PODHLED SV.2800mm
KERAMICKY OBKLAD PRICKY JAROVA QWITKA, STUK, MALBA
KERAMICKY OBKLAD KU 0 SRRt o

misto stavby:
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